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[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097436][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097436-chtext][bookmark: _Toc46394851]切换后端对接OBS服务
0. [bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097425][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097425-chtext][bookmark: _Toc46394852]参数准备
切换后端对接OBS服务，请按照表1-1指导先获取相关参数以方便后续操作。
[bookmark: _table1484110514251]Swift切换OBS参数汇总表
	参数名称
	参数说明
	参数取值说明
	参数值

	ManageOne-Tenant-Float-IP
	ManageOne租户面浮动IP
	在当前环境的参数汇总导出表格的“1.2 基本参数”页签搜索“ManageOne-Tenant-Float-IP“，并记录在参数值列。
	

	Region_id
	区域Id
	在当前环境的参数汇总导出表格的“1.2 基本参数”页签搜索“Region_id“，并记录在参数值列。
	

	CPT-SRV01
	ImageConvert服务后台节点
	在当前环境的参数汇总导出表格的“2.1 工具生成的IP参数“页签搜索“CPT-SRV01”，并记录在参数值列。
	

	OpenStack_reverse_proxy_ip
	OpenStack反向代理IP
	在当前环境的参数汇总导出表格的“2.2 工具生成的其他参数“页签搜索“OpenStack_reverse_proxy_ip”，并记录在参数值列。
	

	obs_address
	OBS IP地址
	在扩容OBS工程的参数汇总导出表格的“1.1 基本参数”页签搜索“obs_address”并记录在参数值列。
	

	obs_region
	OBS区域
	在扩容OBS工程的参数汇总导出表格的“1.1 基本参数”页签搜索“Region_id“，并记录在参数值列。
	

	obs_domain
	OBS域名
	在扩容OBS工程的参数汇总导出表格的“2.2 工具生成的其他参数”页签搜索“OBS_obs_region_endpoint”，并记录在参数值列。
	

	global_obs_domain
	全局OBS域名
	在扩容OBS工程的参数汇总导出表格的“2.2 工具生成的其他参数”页签搜索“OBS_obs_global_domain_name_prefix”获取OBS全局域名的前缀（如obs）；在“1.1 基本参数”页签搜索“global_domain_name “获取内部Global域名(如x86type1.com)；两个参数拼接成完整的全局OBS域名（如obs. x86type1.com），并记录在参数值列。
	

	global_obs_ip
	全局OBS IP地址
	在扩容OBS工程的参数汇总导出表格的“2.2 工具生成的其他参数”页签搜索“OBSRegister_global_obs_ip”，并记录在参数值列。
	



[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097421][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097421-chtext][bookmark: _Toc46394853]获取op_svc_ims用户的token和user id
背景信息
Glance后端对接OBS，需要使用op_svc_ims的token/user id/ak/sk/project id。
此处获取的token和user id将用于获取op_svc_ims的ak和sk。
前提条件
已获取ImageConvert服务业务账号fsp的密码。
操作步骤
0. 使用fsp用户登录IMCS节点（表1-1中参数名称"CPT-SRV01 "对应的参数值是IMCS节点的IP地址），默认密码cnp200@HW。
执行以下命令：
curl -i -k -H 'Accept:application/json' -H 'Content-Type:application/json;charset=utf8' -X POST -d'{"auth": {"identity":{"methods": ["password"],"password":{"user": {"name": "op_svc_ims","password":"Huawei@123","domain": {"name":"op_svc_ims"}}}},"scope": {"domain":{"name": "op_svc_ims"}}}}' https://IP:31943/v3/auth/tokens
IP：表1-1中参数名称"ManageOne-Tenant-Float-IP"对应的参数值
记录回显中X-Subject-Token的值和op_svc_ims用户的id值。

----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097456][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097456-chtext][bookmark: _Toc46394854]获取op_svc_ims用户的AK/SK
背景信息
Glance后端对接OBS，需要使用op_svc_ims的token/user id/ak/sk/project id。
此处获取的ak和sk，将用于登录OBS鉴权，作为登录OBS Browser的配置参数。
前提条件
已获取op_svc_ims的token及user id。
操作步骤
0. 执行如下命令：
curl -i -k -H "X-Auth-Token:X-Subject-Token" -H 'Content-Type:application/json;charset=utf8' -X GET https://IP:31943/v3-huawei/create_aksk/id
X-Subject-Token：1.2 获取op_svc_ims用户的token和user id回显的X-Subject-Token的值
IP：表1-1中参数名称"ManageOne-Tenant-Float-IP"对应的参数值
id：1.2 获取op_svc_ims用户的token和user id回显的id的值
记录回显中的access和secret的值，分别为AK和SK

----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097438][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097438-chtext][bookmark: _Toc46394855]获取cinder导出镜像使用的project id
背景信息
虚拟机制作镜像时cinder需要把虚拟机系统卷导出镜像上传到obs桶中，本章节获取的project id，将用于创建制作镜像时使用的公共桶。
前提条件
已获取FusionSphere OpenStack环境的反向代理IP地址。
操作步骤
0. 使用PuTTY，登录FusionSphere OpenStack控制节点。
以fsp用户，通过反向代理IP地址登录。
默认密码：“Huawei@CLOUD8”。
执行以下命令，并按提示输入“root”用户的密码，切换至“root”用户。
su - root
执行以下命令，防止系统超时退出。
TMOUT=0
导入环境变量
[bookmark: li1836161512259]执行以下命令，获取dc_admin_name的值
cps template-params-show --service cps cps-web

执行以下命令，查询openstack的project列表
openstack project list
在回显中获取dc_system_ + dc_admin_name对应的ID
dc_admin_name为步骤5获取的dc_admin_name的值

----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097431][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097431-chtext][bookmark: _Toc46394856]创建公共镜像桶
背景信息
需要创建公共桶，用于注册镜像时存放公共镜像和虚拟机制作镜像时存放导出的镜像
前提条件
已获取op_svc_ims用的ak、sk
已获取cinder使用的project id
操作步骤
0. 打开OBS客户端。
在下拉框中选择“帐户管理”。
[bookmark: li82942]单击“添加新帐户”添加新的帐户。
帐户名：可自定义输入。
存储类型：请选择“兼容S3存储”
服务器地址：请以“IP:Port”的格式输入OBS的IP地址和端口，端口默认443。
OBS的IP地址是表1-1中参数名称"obs_address"对应的参数值。
接入证书：输入1.3 获取op_svc_ims用户的AK/SK中获取的AK。
安全证书：输入1.3 获取op_svc_ims用户的AK/SK中获取的SK。
设置完成后，点击确定。
在下拉框中选择步骤3添加的帐户。
创建注册镜像时存放公共镜像的公共桶
点击“创建桶”，输入区域和桶名。
区域：表1-1中参数名称"obs_region"对应的参数值。
桶名：pcsims[Region_id],  例如pcsimscn-type-1。
[Region_id]：表1-1中参数名称"Region_id"对应的参数值。
设置完成后，点击确定。
创建虚拟机制作镜像时存放导出镜像的公共桶
点击“创建桶”，输入区域和桶名。
区域：输入表1-1中参数名称“obs_region“对应的参数值。
桶名：pcsims[Region_id][project id] ，例如pcsimscn-type-1c56f74e9969d424587e103451dbe3f95。
[Region_id]：表1-1中参数名称"Region_id"对应的参数
[project id]: 1.4 获取cinder导出镜像使用的project id获取的project id
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097446][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097446-chtext][bookmark: _Toc46394857]配置Glance对接OBS
前提条件
已获取op_svc_ims用户的ak和sk
已创建注册镜像使用的公共桶
操作步骤
0. 登录FusionSphere OpenStack安装部署界面。
点击“配置 > Openstack > Glance > 后端存储类型 > OBS”，设置相关参数。
自动创建S3存储配置：设置为关闭。
OBS AK：1.3 获取op_svc_ims用户的AK/SK中获取到的AK。
OBS SK：1.3 获取op_svc_ims用户的AK/SK中获取到的SK。
OBS桶名：1.5 创建公共镜像桶中步骤5创建注册镜像时存放公共镜像的公共桶名称。
协议类型：选择HTTPS。
OBS区域：表1-1中参数名称"obs_region"对应的参数值。
OBS IP地址：表1-1中参数名称"obs_address"对应的参数值。
OBS域名：https://obs_domain:443
obs_domain : 表1-1中参数名称"obs_domain"对应的参数值。
全局OBS域名：https://global_obs_domain:443
global_obs_domain : 表1-1中参数名称"global_obs_domain"对应的参数值。
全局OBS IP：表1-1中参数名称"global_obs_ip"对应的参数值。
设置完成后，点击提交。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097457][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097457-chtext][bookmark: _Toc46394858]修改资源池配置
前提条件
已为每个资源池创建桶并获取桶名称。
已登录FusionSphere OpenStack的安装部署界面。
操作步骤
0. 在FusionSphere OpenStack的安装部署界面，选择“配置 > 资源池管理”。在“资源池”区域内，单击KVM资源池后的，进入“存储集群”页面。
单击需要修改的资源池下的，进入参数配置页面。
设置“镜像存储类型”为OBS，并配置相关参数。
OBS服务IP：表1-1中参数名称"obs_address"对应的参数值。
OBS服务端口号：443
OBS桶名称：pcsims[Region_id]
[Region_id]：表1-1中参数名称"Region_id"对应的参数。
OBS桶类型：wildcard
协议类型：https
OBS access key：1.3 获取op_svc_ims用户的AK/SK获取的AK。
OBS secret key：1.3 获取op_svc_ims用户的AK/SK获取的SK。
配置完成后，单击“提交”。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097423][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097423-chtext][bookmark: _Toc46394859]修改裸金属服务器资源池配置
前提条件
已登录FusionSphere OpenStack的安装部署界面。
操作步骤
0. 在FusionSphere OpenStack的安装部署界面，选择“配置 > 裸金属管理”。进入“裸金属管理”页面。
在“裸金属管理”区域内，单击“配置镜像存储类型”后的，对“镜像存储类型”进行修改。
设置“镜像存储类型”为OBS，并配置相关参数。
OBS AK：1.3 获取op_svc_ims用户的AK/SK获取的AK。
OBS SK：1.3 获取op_svc_ims用户的AK/SK获取的SK。
配置完成后，单击“提交”。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097420][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097420-chtext][bookmark: _Toc46394860]修改ImageConvert服务配置
0. 修改DMK公共配置的uds配置项。
1. 以sysadmin账号登录DMK，默认密码Cloud12#$。
1. 点击左侧菜单“公共配置”，点击“编辑”按钮，修改uds配置项的“ip”为表1-1中参数名称"obs_address"对应的参数值，修改uds配置项的“domain”为表1-1中参数名称"obs_domain"对应的参数值，https为443，点击“保存”按钮。

修改DMK公共配置的uds配置项，不修改obs配置项。
使用DMK升级ImageConvert服务。
1. 登录DMK平台，账号：imcs，默认密码：Cloud12#$。
2. 在左侧导航树中，选择“部署向导”。
3. 在“服务配置”栏，选择“服务”页签，并配置如下参数。 
选择服务：ImageConvert
选择版本：当前ImageConvert服务的版本号
选择部署操作：升级
选择区域：local
主机仓库：否
灰度发布：否
4. 单击“下一步”，系统进入“节点和用户配置”。
5. 选择所属“组”与预先添加的“帐号”。
组：ApiCom。
帐号：imageconvert。
6. 单击“执行”，开始服务的升级操作。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097266][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097266-chtext][bookmark: _Toc46394861]修改ECS_UI服务配置
操作步骤
0. 使用DMK升级ECS_UI服务。
1. 登录DMK平台，账号： ECS_UI，默认密码：Huawei12#$ 。
2. 在左侧导航树中，选择“部署向导”。
3. 在“服务配置”栏，选择“服务”页签，并配置如下参数。 
选择服务：ECS_UI
选择版本：当前ECS_UI 服务的版本号
选择部署操作：升级
选择区域：local
主机仓库：否
灰度发布：否
4. 单击“下一步”，系统进入“节点和用户配置”。
5. 选择所属“组”与预先添加的“帐号”。 
组：选择“ECS”。
帐号：选择“ossuser”。
6. 修改配置文件。
is_supported_importimage值为: "true"
is_supported_exportimage值为: "true"
7. 配置信息完成后，单击“执行”，开始服务的升级操作。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097265][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097265-chtext][bookmark: _Toc46394862]修改APICombination服务配置
操作步骤
0. 使用DMK升级APICombination服务。
1. 登录DMK平台，账号： apicom，默认密码：Cloud12#$。
2. 在左侧导航树中，选择“部署向导”。
3. 在“服务配置”栏，选择“服务”页签，并配置如下参数。
选择服务：APICombination
选择版本：当前APICombination服务的版本号
选择部署操作：升级
选择区域：local
主机仓库：否
灰度发布：否
4. 单击“下一步”，系统进入“节点和用户配置”。
5. 选择所属“组”为“ApiCom”，“帐号”为“apicombination”。
6. 修改配置文件。
ims_bucket_https_address值为：obs的IP地址和端口号，例如：“24.58.110.52:443”,
OBS的IP地址是表1-1中参数名称"obs_address"对应的参数值。
ims_bucket_policy_switch值为：disable
ims_backend_type固定值为：uds
ims_dec_name_prefix固定值为：STD_
7. 配置信息完成后，单击“执行”，开始服务的升级操作。
----结束
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[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0255724854][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0255724854-chtext][bookmark: _Toc46394863]公共镜像改造（可选）
0. [bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097453][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097453-chtext][bookmark: _Toc46394864]记录所有旧公共镜像ID，下载所有旧公共镜像
背景信息
需要记录旧公共镜像ID，以便后续根据新镜像对旧公共镜像进行改造。

弹性云服务器和裸金属服务器镜像虚拟化类型分别为“KVM”和“Ironic”，下载镜像时请分别下载保存。
操作步骤
0. 登录Service OM界面，进入“ 服务列表> 资源 > 镜像资源”界面。
记录镜像信息列表中的公共镜像ID信息及镜像名称信息。
[bookmark: li4282103113519]点击公共镜像名称查看镜像详情，在“其他信息”中查看“镜像大小”是否大于6G？
是，执行步骤5、步骤6，结束本任务。
否，执行步骤4、步骤6，结束本任务。
[bookmark: li5933191115356]对于小于6G的镜像，点击镜像信息的“操作 > 更多 > 同步”，进行镜像同步。
待“同步状态”变为“同步成功”后，点击“操作 > 更多 > 下载“，进行镜像下载。
[bookmark: li159288983717]对于大于6G的镜像，建议参考华为云Stack产品文档的“下载公共镜像”章节通过共享方式下载镜像。
[bookmark: li293315112354]重复执行步骤3，依次下载所有镜像。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097413][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097413-chtext][bookmark: _Toc46394865]创建及注册新镜像
1. [bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097410-chtext][bookmark: _Toc46394866]转换镜像格式
背景信息
本工具仅提供以下功能：
安装转换工具，用以将qcow2格式镜像转换为vhd格式。
将swift存储的qcow2格式转换为vhd格式。
修改切换前镜像的属性，以适应obs存储。

裸金属服务器镜像支持使用qcow2格式，在重新注册裸金属服务器镜像时，不需要执行此步骤。
前提条件
已获取FusionSphere_OpenStack_Tool-8.0.1.tar.gz压缩包，版本号请以实际为准。
本地PC已安装解压软件。
已将swift中的所有镜像下载至本地。
操作步骤
0. 以fsp用户登录OpenStack控制节点，默认密码Huawei@CLOUD8，并执行命令su，切换到root用户，默认密码Huawei@CLOUD8!。
获取SWIFT切换OBS脚本，并上传至OpenStack控制节点。
1. 在本地PC上，使用WinRAR解压工具，将FusionSphere_OpenStack_Tool-8.0.0.tar.gz压缩包进行解压。
1. 进入FusionSphere_OpenStack_Tool-8.0.0.tar.gz解压后的目录，解压imageTool.tar.gz压缩包，进入imgTool目录。
1. 通过sftp，将swift2obs文件夹上传到OpenStack控制节点的/home/fsp目录下。
在OpenStack控制节点上，安装转换工具。
1. 进入/home/fsp/swift2obs目录。
1. 执行命令python install-qemu-img-hw.py。
转换镜像的格式
1. 通过sftp，将镜像文件上传至openstack控制节点。

由于/home/fsp目录空间较小，请勿将镜像文件上传至该目录。
可以在/opt/HUAWEI/image目录下新建临时目录，将该目录的属主改为fsp后，将镜像文件上传至该临时目录。
1. 执行以下命令。
python convert-image-format.py 镜像源目录 镜像目的目录

镜像源目录和镜像目的目录在磁盘空间比较大的目录下创建，镜像源目录和镜像目的目录使用不同目录；如果节点空间不够大，可以分批进行转换；对于qcow2的源镜像，目的镜像文件的名称与源镜像文件的名称一致，目的镜像文件的后缀将变为vhd；其他格式的镜像，不予处理；镜像源目录中，不要新建其它文件夹，也不要放置其它文件。
将“镜像目的目录”中的镜像下载到本地PC，以备后续使用。
下载完成之后，把镜像源目录和镜像目的目录下的镜像删除。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097437-chtext][bookmark: _Toc46394867]上传镜像到OBS桶
前提条件
公共镜像需要先将镜像文件上传至公共桶中，然后将公共桶中的文件注册为公共镜像。
背景信息
镜像格式已转换为vhd格式。
已获取op_svc_ims用户的ak和sk。
公共桶已经创建。
操作步骤
0. 打开OBS客户端。
根据您获取的AK/SK等信息，填写帐户信息，单击“确定”
在下拉框中选择新创建的帐户名，登录OBS客户端。
选择公共镜像桶，单击“上传”，上传本地PC存放的镜像文件。

上传时间依赖于当前网络状况以及文件大小，请耐心等待。
请勿使用服务端加密功能上传镜像文件。
[bookmark: li939942618219]待镜像上传完成后，点击镜像所在行的“操作 >  > 复制”，复制镜像地址。记录镜像名称和地址。
重复执行步骤5，记录本地PC所有镜像的名称和地址。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097452-chtext][bookmark: _Toc46394868]注册新镜像
操作步骤
0. 参考华为云Stack产品文档的“注册公共镜像（Glance对接OBS&支撑X86架构和ARM架构）”章节，注册新镜像。
记录旧镜像的ID，新镜像的ID，及新旧镜像的对应关系。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097459-chtext][bookmark: _Toc46394869]注册裸金属服务器新镜像
0. 参考《华为云Stack 8.0.0 裸金属服务 最佳实践》 “注册裸金属服务器镜像（Glance对接OBS）”章节，注册新镜像。
记录旧镜像的ID，新镜像的ID，及新旧镜像的对应关系。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097432-chtext][bookmark: _Toc46394870]验证新镜像功能
登录ManageOne租户面，使用新注册的镜像创建虚拟机和裸金属服务器，并登录创建好的虚拟机和裸金属服务器。
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097418][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097418-chtext][bookmark: _Toc46394871]改造旧镜像
背景信息
旧镜像在swift中为qcow2格式，需要将其格式转成vhd格式。
前提条件
已获取FusionSphere_OpenStack_Tool-8.0.1.tar.gz压缩包。
本地PC已安装解压软件。
已将转换后的镜像注册为以obs为后端的公共镜像。
操作步骤
0. 登录控制节点，并切换到root用户，导入环境变量。
[bookmark: li1522155491218]登录gaussdb节点。
1. 执行命令查询gaussdb节点。
cps template-instance-list --service gaussdb gaussdb

1. 使用status为active的节点的IP，登录gaussdb，并切换到root用户。

登录gaussdb节点及切换root用的方法，与登录控制节点并切换root用户的方法相同。
创建csv文件
如下图所示，将旧镜像及新镜像，一一对应，保存至csv文件中。


第一行的old_image_id和new_image_id是必不可少的，且保证拼写无误。
将csv文件上传至步骤2中gaussdb节点。
获取SWIFT切换OBS工具
1. 将FusionSphere_OpenStack_Tool-8.0.1.tar.gz压缩包进行解压。
1. 解压imageTool.tar.gz压缩包，进入imgTool目录。
1. 将swift2obs文件上传到/home/fsp目录下。
执行命令python modify_images.py  csv文件路径，修改原swift后端镜像属性。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097429][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097429-chtext][bookmark: _Toc46394872]验证旧镜像功能
登录ManageOne租户面，使用改造的旧镜像创建虚拟机，并登录创建好的虚拟机。
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097430][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097430-chtext][bookmark: _Toc46394873]失败回退
1. [bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097419-chtext][bookmark: _Toc46394874]还原旧镜像信息
背景信息
SWIFT切换OBS失败，为了不影响业务使用，需要进行回退操作，将后端切换回SWIFT，并将旧镜像信息更新回切换之前的状态
操作步骤
0. 登录控制节点，并切换到root用户，并导入环境变量。
登录gaussdb节点。
1. 执行命令查询gaussdb节点。
cps template-instance-list --service gaussdb gaussdb

1. 使用status为active的节点的IP，登录gaussdb，并切换到root用户。

登录gaussdb节点及切换root用的方法，与登录控制节点并切换root用户的方法相同。
[bookmark: li1498449121613]获取gaussdb密码、浮动IP及端口。
1. [bookmark: li1946035210202]执行命令，查询gaussdb密码。
cps template-params-show --service glance glance |grep database_password

1. 解密gaussdb密码，获取明文密码，并记录该明文密码。
python -c 'from FSSecurity import crypt;pwd_enc="密码";pwd_dec=crypt.decrypt(pwd_enc);print  pwd_dec'
其中，“密码”为步骤3.1查询所得密文。
回显信息如下：

记录明文密码。
1. 查询浮动IP及端口。
comp-ip-get gaussdb
回显如下信息：

其中，port对应为端口，floatip对应为浮动IP，并记录端口和浮动IP。
执行回退脚本。
1. 进入目录/opt/fusionplatform/data/gaussdb_data/backup/glance。
1. 执行命令，进行回退修改。
su - gaussdba -c "/opt/gaussdb/app/bin/gsql -h 浮动IP -p 端口 glance -W 明文密码 -f /opt/fusionplatform/data/gaussdb_data/backup/glance/images_backup.sql -1"
su - gaussdba -c "/opt/gaussdb/app/bin/gsql -h 浮动IP -p 端口 glance -W 明文密码 -f /opt/fusionplatform/data/gaussdb_data/backup/glance/image_properties_backup.sql -1"
su - gaussdba -c "/opt/gaussdb/app/bin/gsql -h 浮动IP -p 端口 glance -W 明文密码 -f /opt/fusionplatform/data/gaussdb_data/backup/glance/image_locations_backup.sql -1"
其中，浮动IP、端口、明文密码，分别为步骤3中所获得对应信息。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097448-chtext][bookmark: _Toc46394875]切换后端存储为swift
操作步骤
0. 登录FusionSphere OpenStack安装部署界面。
选择“配置 > OpenStack > Glance > 后端存储类型”，勾选“swift”，并点击“提交”。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097417-chtext][bookmark: _Toc46394876]修改KVM资源池存储集群配置
操作步骤
0. 登录FusionSphere OpenStack安装部署界面。
选择“配置 > 资源池管理”。在“资源池”区域内，单击KVM资源池后的，进入“存储集群”页面。
单击需要修改的资源池下的，进入参数配置页面。
在配置参数页面,镜像存储类型：选择Glance，点击“提交“。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097428-chtext][bookmark: _Toc46394877]修改裸金属服务器资源池配置
操作步骤
0. 在FusionSphere OpenStack的安装部署界面，选择“配置 > 裸金属管理”。进入“裸金属管理”页面。
在“裸金属管理”区域内，单击“配置镜像存储类型”后的，对“镜像存储类型”进行修改。
在配置参数页面,镜像存储类型：选择other，点击“提交“。
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097450-chtext][bookmark: _Toc46394878]修改APICombination服务配置
操作步骤
将ims_backend_type配置项的值修改为swift，升级APICombination服务，升级APICombination服务请参考1.11 修改APICombination服务配置。
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097427-chtext][bookmark: _Toc46394879]修改ECS_UI服务配置
将is_supported_importimage和is_supported_exportimage值修改为false，升级ECS_UI服务请参考1.10 修改ECS_UI服务配置。
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097433][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097433-chtext][bookmark: _Toc46394880]清理环境
背景信息
切换过程中会产生一些中间残留信息，出于安全性及节省资源空间方面的考虑，在切换操作的最后，需要清理环境
操作步骤
0. 登录2.3 改造旧镜像所登录的gaussdb节点。
进入/opt/fusionplatform/data/gaussdb_data/backup/glance目录。
将该目录下的文件下载到本地后删除。

确保验证创建镜像、镜像创建虚拟机等功能正常后，删除备份数据
----结束
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[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097416][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097416-chtext][bookmark: _Toc46394881]常见问题
0. [bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097434][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248097434-chtext][bookmark: _Toc46394882]导入环境变量
系统在安装完成后，默认打开鉴权模式，在执行CPS及OpenStack命令前，需要先导入环境变量才能操作。系统提供了导入环境变量的快捷脚本，可直接执行脚本即可。
前提条件
已完成FusionSphere OpenStack第一台主机的安装。
已通过root用户登录主机。
操作步骤
0. 执行以下命令，导入环境变量。
source set_env
回显如下类似信息：
please choose environment variable which you want to import:  
(1) openstack environment variable (keystone v3)  
(2) cps environment variable  
(3) openstack environment variable legacy (keystone v2)  
(4) openstack environment variable of cloud_admin (keystone v3)  
please choose:[1|2|3|4]      
选择鉴权方式。
目前提供四种方式可供用户选择，使用内置DC管理员的Keystone V3鉴权、CPS鉴权、Keystone V2鉴权、使用内置云管理员的Keystone V3鉴权。请根据以下详细介绍按照实际需求选择。
使用内置DC管理员的OpenStack Keystone V3鉴权，输入“1”，按“Enter”，并按提示输入“OS_USERNAME”的密码。
默认密码：“FusionSphere123”。
密码输入成功后如果有cps host-list和nova list命令的自动回显信息，则表示环境变量导入成功。导入成功后系统使用内置DC管理员的Keystone V3鉴权。可以正常执行CPS命令和OpenStack命令。
在OpenStack的Mitaka版本中，Keystone命令行接口做了归一化处理，全部封装为OpenStack命令。在Identity service注册为V3路径时，原Keystone命令行在执行tenant/role/service相关命令时会存在兼容性问题。请优先使用Keystone V3鉴权，并使用同等功能的openstack project/role/service命令。
使用CPS的鉴权，输入“2”，按“Enter”，并按提示输入“CPS_USERNAME”的用户名和密码。
用户名：“cps_admin”，默认密码：“FusionSphere123”。
输入完成后如果有cps host-list命令的自动回显信息，则表示环境变量导入成功。使用CPS鉴权导入环境变量后只能执行CPS相关命令，无法执行OpenStack命令，所以回显信息会在执行完nova list后提示“ERROR...”。
在未完全部署完成FusionSphere OpenStack之前，OpenStack鉴权还未启用，或Keystone鉴权异常时，可使用CPS鉴权。
使用OpenStack的Keystone V2鉴权，输入“3”，按“Enter”，并按提示输入“OS_USERNAME”的密码。
默认密码：“FusionSphere123”。
密码输入成功后如果有cps host-list和nova list命令的自动回显信息，则表示环境变量导入成功。导入成功后系统使用Keystone V2鉴权。可以正常执行CPS命令和OpenStack命令。
为了兼容之前版本的鉴权方式，仍然支持Keystone V2鉴权，建议优先使用Keystone V3鉴权。
使用内置云管理员帐号的OpenStack Keystone V3鉴权，输入“4”，按“Enter”，并按提示输入“cloud_admin”（内置的云管理员帐号）的密码。
默认密码：“FusionSphere123”。
密码输入成功后如果有cps host-list和nova list命令的自动回显信息，则表示环境变量导入成功。导入成功后系统使用内置云管理员帐号的Keystone V3鉴权。可以正常执行CPS命令和OpenStack命令。

在对接Service OM或ManageOne的情况下，请使用V3版本的鉴权方式。
如果执行的操作需要使用“cloud_admin”帐户权限（例如，使用PasswordManager命令重置GaussDB数据库帐户密码），请使用内置云管理员帐号的OpenStack Keystone V3鉴权。
如果导入环境变量时选择使用Keystone鉴权，但环境还未部署nova-api，将导致cps host-list回显成功，nova list回显异常，部署nova-api服务后即可正常使用nova相关命令。
在多DC场景下，如果每个DC都部署了独立的glance，在每个DC导入环境变量时，还需要执行以下命令，导入该DC的OS_IMAGE_URL。
export OS_IMAGE_URL=https://image.az.dc.domainname.com:443
az.dc.domainname.com:443为该DC中设置的glance域名。
----结束
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ABB602F3-DEGO-1184-EB11-FC323C32F17C: ~ # cps template-params-show --service cps cps-web

cps_password

dc_admin_name deo
ey Jammkd I50€ 72QQAYeqqaFSO6genLLBgLoG1Ziy8vilToc=

Property I Value I
| adnin_password | Ne2067} 090K 10484} 80500/ 7CZI4RTE2GHNIGICEB= i
| admin_tenant | service 1
| admin_user 1 s 1
| auth Rode | Trie |
| auth protocol 1 https 1
| auto_deploy_data IR I
| auto_deploy status | none i
| backend.type | cascade I
| ca_certfile | LsiSshmrizfdiessass [
| certfile | LSOLSICRUITiEDwwxn 1
| clovd_adnin name | internal cloud_adwin 1
i | NB296FG)Bo0K 10434 1BQS0U/ 7CZ3+RFE2GMNAGICES= 1
i 1
| 1
1 1
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| 2f1foc27230400fab7aace718595028 | de_test de1

| iscnsoshebisacestrIohTisdeeralo | dc systim dcl

| G10faszadeTosdoab scssicesss | de_natworkdcl

| saffeaea2ie2unddsoon6afandssss | cast o

| ad0c16812106437cb276777591ee773 | ClaudC,_Tenant k.

1 3h296cBS7e70465107 166067456675 | Cloudoc_Notuta_Tenant 002

| Sa12badTe23sabs087absmmacescss | Clowdoccast

| ded1313b1s854805066244c7 7300719 | ClowdoC Lp

| basf1e016225230b 36 fcchi722c2 | CS8174000604424671034514be3 (35065222

75¢0.4914-261b-2527918

| 4B350667CBS34CTOOBSTS 03402001 | CS81746996344245T61834514be3105. 06222342 7157 41 534. 2278832
| Sa7asefcssessatant772s2008becto | de test 2

| ScBeafoceso1a230714116167160635 | dc_systen. de2

| S2778c3sesaSaSGES2AT3TORfecSs | de_netorkdc2

| Geemsarsa2asstasadbisschedadret | shame
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1EAC87D8-0E34-E711-BOD3-8866392AFBC5: /home/fsp # cps template-params-show --service glance glance |grep database_password
| | N8296FGjOEDK10A8djBQS0U/7CZvI+RFE2qNNIGICES= |
1EAC87D8-OE34-E711-BOD3-8866392AFBC5: /home/fsp #
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1EAC87D8-OE34-E711-BAD3-8866392AFBCS: /home/fsp # cps template-params-show --service glance glance |grep database_password
| | N8296FGj@gDK10A8djBQ5@U/7CZvI+RFE2gNhiGICES= |
1EAC87D8-OE34-E711-BOD3-8866392AFBC5: /home/Fsp #

1EAC87D8-0E34-E711-BAD3-8866392AFBC5: /home/fsp # python -c 'from FSSecurity import crypt;pwd_enc:
FusionSphere123

1E4C87D8-OE34-E711-BOD3-8866392AFBCS - /home/fsp #

18296F Gj0gDK10A8dBQ50u/7CZvI+RFE2qNhiGICES:

pwd_dec=crypt.decrypt(pwd_enc);print pwd_dec’
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1EAC87D8-OE34-E711-BOD3-8866392AFBC5: /home/fsp # comp-ip-get gaussdb
[{"port”: "5432", "floatip": "172.28.8.100"}]
1EAC87D8-@E34-E711-BOD3-8866392AFBC5 : /home/fsp #
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