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[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093384][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093384-chtext][bookmark: _Toc43823560]背景介绍
若第三方发布的vmdk格式镜像文件直接在云平台上注册并发放虚拟机，可能会由于缺少KVM驱动，而导致虚拟机无法正常登录。因此，需要注入KVM驱动，才可以在云平台上正常发放并登录虚拟机。部分操作系统支持通过Service OM自动注入KVM驱动，支持列表请参考5.1 支持通过Service OM自动注入驱动的操作系统列表。不在支持列表中的操作系统，请参考本文档，手动进行KVM驱动的注入。
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[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093472][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093472-chtext][bookmark: _Toc43823561]创建虚拟机
操作步骤
0. 登录Service OM。
注册镜像。
Glance对接Swift。
0. 判断要注册的镜像是否大于6G？
是，执行步骤2.b，通过共享方式注册。
否。
若通过共享方式注册，请执行步骤2.b。
若不通过共享方式注册，请执行步骤2.d。

小于等于6G的镜像也可以通过共享方式注册。
0. [bookmark: li17545629122118]将本地PC中的镜像文件所在的文件夹设置为共享文件夹，并记录镜像文件的共享路径、共享的用户名、共享的用户密码。

对于网络不通的情况，建议在Service OM的同网段创建Windows虚拟机来保存镜像，同时，请关闭Windows防火墙。以Windows 7为例，在“开始 > 控制面板 > 系统和安全 > Windows防火墙 > 打开或关闭Windows防火墙”界面，确保Windows防火墙关闭。
0. [bookmark: li18116123322111]在Service OM界面的“资源 > 镜像资源”界面，单击“共享管理 > 增加共享”。弹出对话框。
地址：共享镜像文件的地址，输入步骤2.b中的镜像文件的共享路径，如\\127.168.1.2\Users\Public\data。
用户名：共享时用户的用户名，输入步骤2.b中的记录的用户名，如user01。
密码：共享用户的密码，输入步骤2.b中的记录的用户密码。
域：共享用户所在的域，点击镜像文件所在PC的“开始 > 控制面板 > 用户帐户 > 管理用户帐户”，获取共享用户的域。
共享名：共享的名称，用户可自定义，如Images。
支持下载：根据用户情况选择。
0. [bookmark: li2038743810215]在Service OM界面的“资源 > 镜像资源”界面，单击“注册镜像”。
重要参数说明：
名称：请自定义。
虚拟化类型：请选择KVM。
CPU架构：请选择“X86”。
操作系统类型：根据操作系统类型进行选择。
操作系统版本：根据操作系统版本进行选择。
启动模式：请选择“BIOS”。
镜像服务器类型：设置为Glance。
上传方式：
若已执行步骤2.b和步骤2.c，请选择“CIFS”。
若未执行步骤2.b和步骤2.c，选择“HTTPS”。

通过HTTPS方式上传镜像，在上传镜像后，请不要刷新页面，否则将导致上传失败。
镜像路径：选择步骤2.b对应的镜像路径。若上传方式选择“CIFS”，界面会出现该属性。否则，不出现。
镜像文件：选择要注册的镜像文件。
磁盘格式：选择vmdk。
镜像类型：请选择“公共镜像”。
最小内存：单位是MB。大于等于镜像文件对应操作系统对内存的最低要求。
磁盘设备类型：请设置为ide。
Cloud-Init：不勾选。
支持静态IP：不勾选。
实例类型：不勾选。
单击“注册”，完成镜像的注册。
Glance对接OBS。
0. 上传镜像文件。
4. 打开OBS客户端。
4. 在下拉框中选择“Account Manage”，如下图所示。

4. 单击“Add Account”添加新的帐户。
4. 根据您从环境管理员处获取的op_svc_ims帐号的AK/SK等信息，填写帐户信息，单击“OK”，如下图所示。
Server Address请填写：OBS服务IP:443。
图1 填写帐户信息

4. 在下拉框中选择新创建的帐户名，登录OBS客户端。

4. 选择公共镜像桶，单击“Upload”，上传已经制作好的镜像文件。

上传时间依赖于当前网络状况以及文件大小，请耐心等待。
请勿使用服务端加密功能上传镜像文件。
0. 在Service OM界面上，选择“资源 > 镜像资源”，单击“注册镜像”。
弹出注册镜像对话框。
0. 配置镜像信息。
名称：用于自定义镜像名称。
虚拟化类型：请选择KVM。
CPU架构：请选择“X86”。
操作系统类型：根据操作系统类型进行选择。
操作系统版本：操作系统版本。
启动模式：请选择“BIOS”。
镜像服务器类型：选择OBS方式。
镜像地址：格式如下
OBS server address:Port number:Bucket name:Template key value
OBS server address：OBS服务器地址。非跨AZ的灾备场景下，需要配置为对应region的OBS域名。
Port number：OBS的端口号。
Bucket name：公共镜像桶名称。
Template key value：公共镜像桶上传的文件名称。
例如：
OBS为IP形式：127.114.156.250:443:bucket01:template01
OBS为域名形式：obs.otc.t-systems.com:443:bucket01:template01
磁盘格式：选择vmdk格式。
镜像类型：请选择“公共镜像”。
最小内存：大于等于镜像文件对应操作系统对内存的最低要求。
磁盘设备类型：请设置为ide。
Cloud-Init：不勾选。
支持静态IP：不勾选。
实例类型：不勾选。
其他参数根据待注册镜像的实际信息设置。
0. 单击“注册”，完成镜像的注册。
创建规格。

内存请大于等于注册镜像时的“最小内存”值。
Type2/3场景下，“显示名称”请设置为空，“可用分区”请不要指定。
其他的保持默认值。
创建虚拟机。

可用分区建议不选择“manage-az”。
镜像选择已注册的镜像，规格选择已创建的规格。
在“选择网络”选项中，需要修改网卡信息：网络推荐选择“external_om”，安全组请勾选“关闭”。
其他的请保持默认。
----结束
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[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093382][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093382-chtext][bookmark: _Toc43823562]安装驱动
0. [bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093479][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093479-chtext][bookmark: _Toc43823563]安装Linux驱动
背景信息
虚拟机已创建成功。

对于Ubuntu系列的OS，若虚拟机获取不到IP，可参考5.2 配置Ubuntu网卡名称规则，进行处理。
操作步骤
0. 关闭虚拟机。
单击创建的虚拟机名称，选择“配置 > CD驱动器 > 创建CD驱动器”。如果界面上已有驱动器，则无需再创建。
创建成功后，界面显示驱动器的路径、状态等相关信息。
打开虚拟机。
获取软件包。
1. 登录网站获取FusionSphere_OpenStack_Image_Tool-8.0.0.zip软件包。

运营商用户：登录网址，输入该软件包名称进行搜索，可在“软件与工具”下搜索到该软件包。
企业用户：登录网址，输入该软件包名称搜索获取。
1. 将FusionSphere_OpenStack_Image_Tool-8.0.0.zip在本地PC进行解压，可得FusionSphere_OpenStack_Image_Tool-8.0.0文件夹。
1. 在本地打开FusionSphere_OpenStack_Image_Tool-8.0.0文件夹，可得FusionSphere_OpenStack_Image_Tool-8.0.0.tar.gz包。
1. 在本地解压FusionSphere_OpenStack_Image_Tool-8.0.RC3.tar.gz包，可得image-tools.iso包。

由于后续在Service OM界面挂载的iso文件本地路径最多支持80个字符，因此，建议将image-tools.iso包直接放在本地根目录下。
为虚拟机挂载已获取的iso文件。
1. 在Service OM界面的最上方选择被级联层OpenStack。
1. 单击Service OM界面的“资源 > 计算资源”。
1. 单击“虚拟机”。
1. 在虚拟机列表中，单击已创建的镜像虚拟机的名称。
1. 单击“配置 ”。
1. 在界面的最下方，单击“挂载ISO”。

在Service OM界面卸载iso文件前，请不要关闭挂载ISO的弹出框，否则会导致制作的镜像不可用。
1. 在ISO挂载弹出窗中，“挂载方式”请选择“镜像文件”，选择本地已转化好的iso文件，单击“挂载ISO”按钮，弹出提示框显示“挂载ISO成功”则表示挂载成功，单击“确认”。
VNC登录虚拟机，使用root帐户分别执行如下命令，将镜像脚本复制到虚拟机。
mkdir -p /mnt/image-tools
mount /dev/sr1 /mnt/image-tools

/dev/sr1可能为/dev/sr0，/dev/sr2，/dev/sr3…。
执行ls -l /mnt/image-tools，若回显中包含linux的目录，则目录正确。
否则执行umount /mnt/image-tools解挂后，重新执行mount /dev/srx /mnt/image-tools挂载并检查回显。
mkdir -p /opt/image-tools
cp -r /mnt/image-tools/linux /opt/image-tools
使用root帐户分别执行如下命令，给脚本添加可执行权限。
cd /opt/image-tools/linux
chmod +x *.sh
umount /mnt/image-tools
卸载iso文件。
在弹出的iso挂载框中，单击“卸载ISO”，卸载iso文件。
[bookmark: li203115262913]在已登录的Service OM界面，单击已创建的镜像虚拟机名称，进入概要界面。单击界面右上角“更多 > 挂载UVP VMTools”。
安装vmtools。
使用root帐户执行如下命令。
cd /opt/image-tools/linux
./install-vmtools.sh
当出现以下回显时，表示已安装UVP VMTools。
The UVP VMTools is installed successfully. 
Reboot the system for the installation to take effect. 
Successfully installed vmtools.
在已登录的Service OM界面，单击已创建的镜像虚拟机名称，进入概要界面。单击界面右上角“更多 > 卸载UVP VMTools”。

“卸载uvptools”表示，解挂载步骤步骤9中挂载的vmtools安装包，并不是卸载虚拟机里安装的vmtools。
添加Linux操作系统自带的kvm驱动到initrd或initramfs中。
只需要添加module形式存在OS内的驱动，在内核中以build-in形式存在的驱动不需要添加。
RHEL、CentOS、Oracle系列操作系统，以CentOS 7.1为例，需修改“/etc/dracut.conf”文件，在add_drivers项中添加kvm驱动，保存并退出/etc/dracut.conf文件，执行dracut -f命令，重新生成initrd。
11. 检查是否已经成功装载了KVM的virtio相应模块，若无以下回显中驱动，则执行步骤12.b，安装virtio驱动。
[root@CTU10000xxxxx home]# lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio 
-rwxr--r--   1 root     root        23448 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko 
-rwxr--r--   1 root     root        50704 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/net/virtio_net.ko 
-rwxr--r--   1 root     root        28424 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko 
drwxr-xr-x   2 root     root            0 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio 
-rwxr--r--   1 root     root        14544 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio.ko 
-rwxr--r--   1 root     root        21040 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko 
-rwxr--r--   1 root     root        18016 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_ring.ko
11. [bookmark: li473152055018]修改/etc/dracut.conf在add_drivers项中添加virtio的驱动（具体格式要根据OS本身的要求来决定）：
执行如下命令：
find /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/* -name virtio*
/lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko 
/lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/net/virtio_net.ko 
/lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko 
/lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio 
/lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio.ko 
/lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko 
/lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_ring.ko
上述回显中的.ko文件即为virtio驱动，请以实际回显为准，将驱动名（不带.ko后缀），添加到/etc/dracut.conf文件中相应位置，如下所示：
[root@CTU10000xxxxx ~]# vi /etc/dracut.conf 
# additional kernel modules to the default 
add_drivers+="virtio_blk virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio" 
……
11. 保存并退出/etc/dracut.conf文件，执行dracut -f命令，重新生成initrd。

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs或者initrd，则命令为dracut -f 实际使用的initramfs或者initrd文件名。实际使用的initramfs或者initrd文件名可在menu.lst或者grub.cfg配置（“/boot/grub/menu.lst”或“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/gurb2/grub.cfg”）中获取。
以centos6为例如下所示：
default=0 
timeout=1 
serial --unit=0 --speed=115200 
terminal --timeout=1 serial console 
title CentOS (2.6.32-431.29.2.el6.x86_64) 
        root (hd0,0) 
        kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-431.29.2.el6.x86_64 ro root=UUID=dcb1645e-05a6-4311-8bce-a9c12bec5801 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD console=ttyS0,115200 crashkernel=auto SYSFONT=latarcyrheb-sun16  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM 
        initrd /boot/initramfs-2.6.32-431.29.2.el6.x86_64.img
其中，initrd所在行的/boot/initramfs-2.6.32-431.29.2.el6.x86_64.img为实际使用的initrd文件，执行的时候请按照dracut -f /boot/initramfs-2.6.32-431.29.2.el6.x86_64.img执行。如果initrd所在行的initrd文件不包含/boot目录，如/initramfs-xxx，请在执行dracut命令时增加boot目录，例如：dracut -f /boot/initramfs-xxx。
以centos 7为例如下所示：
menuentry 'CentOS Linux (3.10.0-514.el7.x86_64) 7 (Core)' --class centos --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.10.0-514.el7.x86_64-advanced-3e109aa3-f171-4614-ad07-c856f20f9d25' { 
        load_video 
        set gfxpayload=keep 
        insmod gzio 
        insmod part_msdos 
        insmod xfs 
        set root='hd0,msdos1' 
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then 
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='hd0,msdos1'  3e109aa3-f171-4614-ad07-c856f20f9d25 
        else 
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3e109aa3-f171-4614-ad07-c856f20f9d25 
        fi 
        linux16 /boot/vmlinuz-3.10.0-514.el7.x86_64 root=UUID=3e109aa3-f171-4614-ad07-c856f20f9d25 ro console=tty0 console=ttyS0,115200n8 crashkernel=auto console=ttyS0,115200 LANG=en_US.UTF-8 
        initrd16 /boot/initramfs-3.10.0-514.el7.x86_64.img 
}
其中，initrd16所在行的/boot/initramfs-3.10.0-514.el7.x86_64.img为实际使用的initrd文件，执行的时候请按照dracut -f /boot/initramfs-3.10.0-514.el7.x86_64.img行，如果initrd16所在行的initrd文件不包含/boot目录，如/initramfs-xxx，请在执行dracut命令时增加boot目录，例如：dracut -f /boot/initramfs-xxx。
Ubuntu和Debian系列系统，修改/etc/initramfs-tools/modules文件，添加virtio的驱动（virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi 、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio），驱动名之间是空格隔开，保存并退出/etc/initramfs-tools/modules文件，执行update-initramfs -u命令，重新生成initrd。
11. 检查是否已经成功装载了KVM的virtio相应模块，若无以下回显中驱动，则执行步骤12.b，安装virtio驱动。
[root@ CTU10000xxxxx home]# lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep virtio 
lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko
11. [bookmark: li140579931675]修改/etc/initramfs-tools/modules文件，添加virtio的驱动（具体格式要根据OS本身的要求来决定）。
执行如下命令：
find /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/* -name virtio*
/lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko
上述回显中的.ko文件即为virtio驱动，请以实际回显为准，将驱动名（不带.ko后缀），添加到/etc/dracut.conf文件中相应位置，如下所示：
[root@CTU10000xxxxx ~]#vi /etc/initramfs-tools/modules 
…… 
# Examples: 
# 
# raid1 
# sd_mOd 
virtio_scsi 
……
11. 执行update-initramfs -u命令，重新生成initrd。
SUSE和openSUSE系列系统，修改/etc/sysconfig/kernel文件，在INITRD_MODULES=""添加virtio的驱动，（virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi 、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio），驱动名之间是空格隔开，执行mkinitrd命令，重新生成initrd。
11. 检查是否已经成功装载了KVM的virtio相应模块，若无以下回显中驱动，则执行步骤12.b，安装virtio驱动。
SIA10000xxxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio 
-rwxr--r-- 1 root root 19248 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko 
-rwxr--r-- 1 root root 23856 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko 
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jul 12 14:53 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio 
-rwxr--r-- 1 root root 15848 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_ring.ko 
-rwxr--r-- 1 root root 20008 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko 
-rwxr--r-- 1 root root 12272 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio.ko 
-rwxr--r-- 1 root root 38208 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/virtio_net.ko
11. [bookmark: li151964891675]修改/etc/sysconfig/kernel文件，在INITRD_MODULES=""添加virtio的驱动（具体格式要根据OS本身的要求来决定）。
执行如下命令：
find /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/* -name virtio*
/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko 
/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko 
/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio 
/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_ring.ko 
/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko 
/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio.ko 
/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/virtio_net.ko
上述回显中的.ko文件即为virtio驱动，请以实际回显为准，将驱动名（不带.ko后缀），添加到/etc/dracut.conf文件中相应位置，如下所示：
SIA10000xxxxx:~ # vi /etc/sysconfig/kernel  
# (like drivers for scsi-controllers, for lvm or reiserfs) 
# 
INITRD_MODULES="ata_piix ata_generic xen_vnif xen_vbd xen_platform_pci virtio_blk virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio "
11. 执行mkinitrd命令，重新生成initrd。

如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs或者initrd，则命令为dracut -f 实际使用的initramfs或者initrd文件名。实际使用的initramfs或者initrd文件名可在menu.lst或者grub.cfg配置（“/boot/grub/menu.lst”或“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/gurb2/grub.cfg”）中获取。
以suse11SP4为例如下所示：
default 0 
timeout 10 
gfxmenu (hd0,0)/boot/message 
title sles11sp4_001_[_VMX_] 
root (hd0,0) 
kernel /boot/linux.vmx vga=0x314 splash=silent console=ttyS0,115200n8 console=tty0 net.ifnames=0 NON_PERSISTENT_DEVICE_NAMES=1 showopts 
initrd /boot/initrd.vmx 
title Failsafe_sles11sp4_001_[_VMX_] 
root (hd0,0) 
kernel /boot/linux.vmx vga=0x314 splash=silent ide=nodma apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processsor.max+cstate=1 nomodeset x11failsafe console=ttyS0,115200n8 console=tty0 net.ifnames=0 NON_PERSISTENT_DEVICE_NAMES=1 showopts 
initrd /boot/initrd.vmx
其中，initrd所在行的/boot/initrd.vmx为实际使用的initrd文件，执行的时候请按照dracut -f /boot/initrd.vmx执行。如果initrd所在行的initrd文件不包含/boot目录，如/initramfs-xxx，请在执行dracut命令时增加boot目录，例如：dracut -f /boot/initramfs-xxx。
修改menu.lst或者grub.cfg配置（“/boot/grub/menu.lst”或“/boot/grub/grub.cfg”或“/boot/gurb2/grub.cfg”，具体路径根据OS不同会有所不同），启动分区使用UUID方式配置。

LVM分区方式不要改为UUID，其中LVM方式的磁盘标识符以“/dev/mapper”开头。

以CentOS6.7为例，执行blkid命令获取根分区对应的UUID并记录下来，编辑/boot/grub/grub.cfg文件，使用根分区的UUID来配置boot项。如果根分区已经使用UUID形式则不需要修改。修改方法如下：
[root@PEK1000012301 ~]# blkid 
/dev/xvda1: UUID="749d6c0c-990a-4661-bed1-46769388365a" TYPE="swap"  
/dev/xvda2: UUID="f382872b-eda6-43df-9516-5a687fecdce6" TYPE="ext4"
修改前：
[root@PEK1000012301 ~]# cat /boot/grub/grub.cfg 
default=0 
timeout=5 
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz 
hiddenmenu 
title CentOS (2.6.32-573.8.1.el6.x86_64) 
root (hd0,1) 
kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 ro root=/dev/xvda2 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=autoKEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet 
initrd /boot/initramfs-2.6.32-573.8.1.el6.x86_64.img

根据/boot/grub/grub.cfg配置文件里标记的根分区，找到root=/dev/xvda2,再根据blkid命令获取的分区对应UUID将root分区改成UUID形式root=UUID=f382872b-eda6-43df-9516-5a687fecdce6。
修改后：
[root@PEK1000012301 ~]# cat /boot/grub/grub.cfg 
default=0 
timeout=5 
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz 
hiddenmenu 
title CentOS (2.6.32-573.8.1.el6.x86_64) 
root (hd0,1) 
kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 ro root=UUID=f382872b-eda6-43df-9516-5a687fecdce6 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=autoKEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet 
initrd /boot/initramfs-2.6.32-573.8.1.el6.x86_64.img
以CentOS7.1为例，执行blkid命令获取根分区对应的UUID并记录下来，编辑/boot/grub2/grub.cfg文件，使用根分区的UUID来配置boot项。如果根分区已经使用UUID形式则不需要修改。
[root@PEK1000012301 ~]# blkid  
/dev/xvda2: UUID="4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130" TYPE="xfs"  
/dev/xvda1: UUID="2de37c6b-2648-43b4-a4f5-40162154e135" TYPE="swap" 
修改前：
[root@CTU1000028010 ~]# cat /boot/grub2/grub.cfg 
…… 
menuentry 'Red Hat Enterprise Linux Server 7.1 (Maipo), with Linux 3.10.0-229.el7.x86_64' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.10.0-229.el7.x86_64-advanced-4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130' { 
load_video 
set gfxpayload=keep 
insmod gzio 
insmod part_msdos 
insmod xfs 
set root='hd0,msdos2' 
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then 
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='hd0,msdos2'4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130 
else 
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130 
fi 
linux16 /boot/vmlinuz-3.10.0-229.el7.x86_64 root=/dev/xvda2 ro crashkernel=auto rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 
initrd16 /boot/initramfs-3.10.0-229.el7.x86_64.img 
}

根据/boot/grub/grub.cfg配置文件里标记的根分区，找到root=/dev/xvda2,再根据blkid命令获取的分区对应UUID将root分区改成UUID形式root=UUID=4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130。
修改后：
[root@CTU1000028010 ~]# cat /boot/grub2/grub.cfg 
…… 
menuentry 'Red Hat Enterprise Linux Server 7.1 (Maipo), with Linux 3.10.0-229.el7.x86_64' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.10.0-229.el7.x86_64-advanced-4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130' { 
load_video 
set gfxpayload=keep 
insmod gzio 
insmod part_msdos 
insmod xfs 
set root='hd0,msdos2' 
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then 
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='hd0,msdos2'4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130 
else 
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130 
fi 
linux16 /boot/vmlinuz-3.10.0-229.el7.x86_64 root=UUID=4eb40294-4c6f-4384-bbb6-b8795bbb1130 ro crashkernel=auto rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 
initrd16 /boot/initramfs-3.10.0-229.el7.x86_64.img 
}
----结束
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093389][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093389-chtext][bookmark: _Toc43823564]安装Windows驱动
背景信息
虚拟机已创建成功。
操作步骤
0. 关闭虚拟机。
单击创建的虚拟机名称，选择“硬件 > CD驱动器 > 创建CD驱动器”。如果界面上已有驱动器，则无需再创建。
创建成功后，界面显示驱动器的路径、状态等相关信息。
打开虚拟机。
[bookmark: li177391339104914]在已登录的Service OM界面，单击已创建的镜像虚拟机名称，进入概要界面。单击界面右上角“更多 > 挂载UVP VMTools”。

挂载uvptools之前，请确保已在FusionSphere OpenStack安装部署界面的“第三方包管理”菜单中上传vmtools安装包，并FusionSphere OpenStack安装部署界面的“角色”菜单中，对虚拟机主机配置了“vmtools"角色。
开启虚拟机。
在Service OM界面的“资源 > 计算资源 > 虚拟机”界面，在创建的虚拟机所在行，点击“VNC登录”。
安装UVP VMTools。
1. 在虚拟机中打开文件资源管理器，双击CD驱动器，进入vmtools文件夹。
1. 双击文件夹里的setup.exe，开始UVP VMTools的安装。
1. 按照界面提示安装UVP VMTools。
如果在安装过程中弹出Windows安全对话框，请直接单击“Install”，否则将导致安装失败。
1. [bookmark: li8550640]在已登录的Service OM界面，单击已创建的镜像虚拟机名称，进入概要界面。单击界面右上角“更多 > 卸载UVP VMTools”。

步骤步骤7.4中的，“ 卸载UVP VMTools”表示，解挂载步骤步骤4中挂载的vmtools安装包，并不是卸载虚拟机里安装的vmtools。
----结束
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[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093385][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093385-chtext][bookmark: _Toc43823565]生成公共镜像
操作步骤
0. 单击Service OM界面的“资源 > 计算资源”，选择“虚拟机”。单击已创建的镜像虚拟机名称，进入概要界面。单击界面右上角“更多 > 停止”。

只有虚拟机在“关机”状态下，才可制作镜像。
单击Service OM界面的“资源 > 计算资源”，选择“虚拟机”。单击已创建的镜像虚拟机名称，进入概要界面。单击界面右上角“更多 > 制作镜像”。在弹出框中设置镜像相关属性，单击“确定”。
在Service OM界面的“系统 > 任务与日志 > 任务中心”界面，查看镜像制作的进度。直到“状态”变为“成功”，表示镜像制作成功。到此，vmdk格式镜像转换完成，可以使用该镜像申请ECS。
----结束
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[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093387][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093387-chtext][bookmark: _Toc43823566]常见问题
0. [bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093470][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093470-chtext][bookmark: _Toc43823567]支持通过Service OM自动注入驱动的操作系统列表
	操作系统
	操作系统版本

	CentOS
	CentOS 7.0 32bit

	
	CentOS 7.0 64bit

	
	CentOS 7.1 64bit

	
	CentOS 7.2 64bit

	
	CentOS 7.3 64bit

	Red Hat
	Red Hat Enterprise Linux 7.0 64bit

	
	Red Hat Enterprise Linux 7.1 64bit

	
	Red Hat Enterprise Linux 7.2 64bit

	
	Red Hat Enterprise Linux 7.3 64bit

	Oracle Linux
	Oracle Linux Server release 7.0 64bit

	
	Oracle Linux Server release 7.1 64bit

	
	Oracle Linux Server release 7.2 64bit

	
	Oracle Linux Server release 7.3 64bit

	SUSE Linux Enterprise Server
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 32bit

	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 64bit

	
	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64bit

	OpenSUSE
	OpenSUSE 11.3 64bit

	Windows
	Windows 7 SP1 Professional 64bit

	
	Windows 7 SP1 Ultimate 64bit

	
	Windows Server 2012 R2 Essentials 64bit



[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093473][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0248093473-chtext][bookmark: _Toc43823568]配置Ubuntu网卡名称规则
操作步骤
0. 执行命令，打开配置文件。
sudo vi /etc/default/grub
修改配置。
1. 找到GRUB_CMDLINE_LNUX="..."，将其内容修改为GRUB_CMDLINE_LNUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"。
1. 保存并退出。
1. 执行命令，使配置生效。
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
重启虚拟机，执行ip a，查看网卡名称是否变为eth0或wlan0.
----结束
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